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Qv36 - Controle para
Ventilador e Lampada

Como funciona: Deslizando o controle altera a velocidade do ventilador, e
para inverter a rotacéo ou desligar utilize a chave situada no painel.

Ideal para: Quartos, salas, salées, quartos de bebés, etc...
Funciona com qualquer tipo de lampada.

INSTALAGCAO

* Desligue arede elétrica e ligue o dimmer conforme desenho.
* Achave que comanda a lampada possui 2 posicdes: liga e desliga.

Neutro (127V) Fase (220V)

Fio Vermelho

Fio Preto

Obs.: Produto destinado a ambiente interno ou sob protegao / cobertura.

Composicao: Plastico / ABS de alta resisténcia e circuito eletronico. ~ Validade: Produto néo perecivel. ~ Contém: 1 unidade.
*Caracteristicas e especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Ref.: CAR111VA.1.0

Garantia: A garantia deste produto € de dois anos a partir da data de emissao da nota fiscal. Ndo estéo
cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violagdes, descargas atmosféricas, forgcas maiores e
ABNT NBR ISO 9001 Santa Rita do Sapucai - MG - Brasil

instalagdes fora das caracteristicas técnicas especificadas.
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A Qualitronix Tecnologia possui seu Qualitronix Tecnologia Ltda.
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