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Luz Noturna Retangular

LUZ NOTURNA RETANGULAR

Como Aluz noturna possui sensor de luminosidade que identifica automaticamente

Funciona: a luz do ambiente, a medida que escurece a lampada liga e desliga apos clarear.
Indicado lluminagéo de quartos infantis/idosos, corredores, escadas e locais onde necessite
para: de uma iluminacao de referéncia.
Opgéao de Caso desejar alterar a cor da luz, basta tocar no touch e selecionar a cor que mais
cores: Ihe agrada. S&o 9 opc¢des de cores disponiveis na seguinte sequéncia:

Branco Branco Azul Vermelho Verde Amarelo Laranja Ciano Rosa
frio quente =

Memoria
gravada:
A luz noturna possui memodria,
=1z We VN naWer-tYoWo SR =11 -Wo SRS (o[ -WCI (Slugle=W - Tensdo: 127V / 220V - 50 / 60Hz
fique registrado na memoéria a Ultima cor que [ERUSN GV E g VIAY
havia sido configurada. 0,5W —220V

Caracteristicas Técnicas:

Baixa Médio Alta

Controle .

de brilho: . .

Permite alterar a intensidade de iluminagéo,
basta manter o touch pressionado, o produto comecara
a variar entre os 3 modos de brilho: Baixo, Médio e Alto.

Aguarde até que o brilho desejado esteja visivel e
solte o touch.

Instalacao:
- Basta plugar na tomada.
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Produto destinado a uso em ambiente
interno ou sob protecéo/cobertura.

Composigao: Plastico e circuito eletronico. Validade: Produto n&o perecivel. Contém: 1 unidade do produto.
*Caracteristicas e especificagdes sujeitas a alteragbes sem aviso prévio. Ref.: CAR126VA.1.0

O periodo de garantia &€ de 01 (um) ano contra defeitos de fabricagdo (com a apresentagdo da nota fiscal) e estara automaticamente
cancelado, se o produto ndo for utilizado para o fim que a se destina, se na instalagdo ou uso ndo forem observadas as
especificagdes e recomendagdes do fabricante, se for ligado a rede elétrica impropria, se 0 mesmo estiver operando em regime de

sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alteragdes, modificagdes e consertos efetuados por pessoal ndo autorizado.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Qualitronix Tecnologia Ltda.
Sistema de Gestao da Qualidade CNPJ: 02.803.462/0001-72

certificado conforme norma Av. Sapucai, 539 - Bairro Boa Vista
ABNT NBR ISO 9001

ITVINORD Santa Rita do Sapucai - MG - Brasil
iclo® pelo rasi CEP: 37538-620
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Avaliagbes da Qualidade Eireli. www.qualitronix.com.br
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